
ČERPACÍ STANICE
V=9,1m3

INTEGROVANÉ HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

ROZDĚLOVACÍ
OBJEKT I.

JEMNOBUBLINNÉ 
AERAČNÍ ELEMENTY

DENITRIFIKACE I
85 m3

REGENERACE I
170 m3

DENITRIFIKACE II
159 m3

MÍCHADLOMÍCHADLO

JEMNOBUBLINNÉ 
AERAČNÍ ELEMENTY

DENITRIFIKACE I
85 m3

MÍCHADLO

AERAČNÍ ELEMENTY

USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ STROJNĚ ZAHUŠTĚNÉHO KALU II
415,00 m3

JEMNOBUBLINNÉ 
AERAČNÍ ELEMENTY

NITRIFIKACE II
750 m3

DOSAZOVACÍ NÁDRŽ I 
440 m3

DOSAZOVACÍ NÁDRŽ II 
440 m3
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DMYCHÁRNA II

DN 400

VYPÍNACÍ ŠACHTA

MĚŘENÍ OBTOKU ČOV
PARSHALLUV ŽLAB

RUČNÍ ČESLE

ODTOK VYČIŠTĚNÉ ODPADNÍ
VODY DO RECIPIENTU

JÍMKA
V=23m3

TECHNOLOGIE SOUPROUDNĚ PROTÉKANÉHO DOSAZOVÁKU
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DMYCHÁRNA I
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314,82

TECHNOLOGIE SOUPROUDNĚ PROTÉKANÉHO DOSAZOVÁKU 319,07
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ROZDĚLOVACÍ
OBJEKT III.

DN 250
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D
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DN 100

ODSAZENÁ VODA Z USAZOVACÍ NÁDRŽE KALU

VYČIŠTĚNÁ ODPADNÍ VODA

VRATNÝ A PŘEBYTEČNÝ KAL

AKTIVAČNÍ SMĚS DO DOSAZOVACÍCH NÁDRŽÍ

VRATNÝ KAL 
ZAHUŠTĚNÝ, AEROBNĚ STABILIZOVANÝ KAL

HYDROSMĚS-PÍSEK+VODA

ODPADNÍ VODY-PŘÍTOK TLAKOVÝ

ODPADNÍ VODY PO HRUBÉM PŘEDČIŠTĚNÍ

PŘEBYTEČNÝ KAL

SÍRAN ŽELEZITÝ

ODPADNÍ VODY-PŘÍTOK GRAVITAČNÍ

DN 250

ČERPADLO
DEŠŤOVÉ VODY

SHRABKY 

ODLEHČENÍ, OBTOK ČISTÍRNY

INTERNÍ RECIRKULACE

ODSAZENÁ VODA ZE ZAHUŠŤOVACÍ NÁDRŽE KALU
ODSAZENÁ VODA Z ODVODNĚNÍ KALU

PROVOZNÍ VODA

PLOVOUCÍ NEČISTOTY

ROZVOD TLAKOVÉHO VZDUCHU

FLOKULANT - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
ODVODNĚNÍ HRUBÉHO PŘEDČIŠTĚNÍ

STÁVAJÍCÍ OBJEKT 

OBJEKTY 1.ETAPA

1.31.41.5

1.6

2.2 2.1

2.4 2.3

3.43.2

4.2

4.1

KL KL

KL

0.20

JEMNOBUBLINNÉ 
AERAČNÍ ELEMENTY

NITRIFIKACE I
750 m3

DEŠŤOVÁ ZDRŽ
300 m3

VYPLACHOVACÍ VANA

HRUBOBUBLINNÉ
AERAČNÍ ELEMENTY

323,10

318,10

MÍCHADLO

319,24 319,26

DENITRIFIKACE III
101 m3

DENITRIFIKACE III
101 m3

319,26

314,07

314,07

MÍCHADLO

2.5

NAVRŽENÝ OBJEKT 2.ETAPA

ODDĚLENÝCH VOD

REGENERACE I
170 m3

DENITRIFIKACE II
159 m3
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STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE
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KONTEJNER NA KAL

RUČNÍ ČESLE NA OBTOKU

ČESLICOVÝ KOŠ-SVOZOVÁ JÍMKA

NEOBSAZENO

ZRUŠENA

PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO ODSAZENÉ KALOVÉ VODY

PARSHALLŮV ŽLAB-MĚŘENÍ ODPADNÍCH VOD NA OBTOKU ČOV
0.21 NÁDRŽ SÍRANU ŽELEZITÉHO V=15,0m3, VČETNĚ DÁVKOVACÍCH ČERPADEL

0.21
0.21

1.7

3.11

5.8
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ZRUŠENA
ZRUŠENA

ZRUŠENA

315,46 dno

316,91 max.hl.

DN 250

DN 250

319,62

318,92

ODVODNĚNÝ KAL

ARMATURNÍ ŠACHTA

1.3.5

ZK
ZK
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ŠOUPĚ S ELEKTROPOHONEM

FM FM

DMYCHÁRNA III

Měření
venkovní
teploty

FM

KL

POUŽITÁ TECHNOLOGIE Z 1.ETAPY DO NAVRŽENÝCH OBJEKTŮ 2.ETAPY

3.4 HRUBOBUBLINNÝ PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM-DEŠŤOVÁ ZDRŽ

1.7 PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO ODPADNÍCH VOD

3.8 JEMNOBUBLINNÝ PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM-NITRIFIKACE I

3.10 ČERPADLO INTERNÍ RECIRKULACE - NITRIFIKACE I
3.11 VRTULOVÉ PONORNÉ MÍCHADLO-DENITRIFIKACE III

5.3
5.2 STŘEDOBUBLINNÝ PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM-USAZOVACÍ NÁDRŽ KALU II

STŘEDOBUBLINNÝ PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM-HOMOGENIZAČNÍ NÁDRŽ

PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO ODSAZENÉ KALOVÉ VODY5.8

ZAHUŠŤOVAČ KALU
5.9

AUTOMATICKÁ STANICE PRO KONTINUÁLNÍ PŘÍPRAVU A DÁVKOVÁNÍ ROZTOKŮ PRO ZAHUŠTĚNÍ 
5.10
5.11

VŘETENOVÉ ČERPADLO NA PŘEBYTEČNÝ KAL DO ZAHUŠŤOVAČE -Q=10,0-60,0m3/h

LIS NA ODVODNĚNÍ ZAHUŠTĚNÉHO KALU5.12
5.13

KALOVÉ VŘETENOVÉ ČERPADLO ZAHUŠŤĚNÉHO PŘEBYTEČNÉHO KALU NA ODVODNĚNÍ 5.14
AUTOMATICKÁ STANICE PRO KONTINUÁLNÍ PŘÍPRAVU A DÁVKOVÁNÍ ROZTOKŮ PRO ODVODNĚNÍ

TECHNOLOGIE 1.ETAPY

NAVRHOVANÁ TECHNOLOGIE 2. ETAPA

3.12 VYPLACHOVACÍ VANA DEŠŤOVÉ ZDRŽE

DN 25

D
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5

DN 25

(20,0 m3/h)
ZAHUŠTĚNÍ PŘEBYTEČNÉHO KALU

LIS NA ODVODNĚNÍ ZAHUŠTĚNÉHO KALU

KONTEJNER

 PŘEBYTEČNÉHO KALU
KALOVÉ ČEPADLO 

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

ČERPADLO
KALOVÉ VŘETENOVÉ

5.14

5.17

0.16

DN 25

DN 25

JEDNOTKA NA PŘÍPRAVU A 
DÁVKOVÁNÍ POLYMERU
(MÍCHADLA + DÁVKOVACÍ ČERPADLO)

JEDNOTKA NA PŘÍPRAVU A 
DÁVKOVÁNÍ POLYMERU
(MÍCHADLA + DÁVKOVACÍ ČERPADLO)

TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA ČOV - 2.ETAPA
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DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

PSÁRY - INTENZIFIKACE ČOV
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (DSJ) A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

VČ.ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMĚR PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY
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DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
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INTERNÍ RECIRKULACE
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INTERNÍ RECIRKULACE
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Š

D-N-2PD-N-Z

KL4

KL
KL5

KL
KL3

D-N-1P

D-R-1PD-R-2P

2.1 

D-N-Z

1.5

1.3 
1.2 

1.1 

2.2 
2.3 
2.4 
2.5

2.6  
2.7
3.1

D-N-2P

3.1

4.1

3.2

4.3
4.3.1

VRTULOVÉ PONORNÉ MÍCHADLO-DENITRIFIKACE I-LINKA 1-VRTULE Ø550mm-323 1/min

DMYCHADLOVÝ AGREGÁT - DEŠŤOVÁ ZDRŽ - Q=384-635 m3/hod, 60kPa

PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO DEŠŤOVÝCH VOD-Q=130,0 l/s

PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO ODPADNÍCH VOD-Q=55,0 l/s
VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER NA ŠTĚRK- V=3,0m3

DRAPÁK ŠTĚRKU - V=50l

JEMNOBUBLINNÝ PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM-REGENERACE I-LINKA 1
JEMNOBUBLINNÝ PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM-REGENERACE I-LINKA 2
JEMNOBUBLINNÝ PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM-NITRIFIKACE II

DMYCHADLOVÝ AGREGÁT - NITRIFIKACE II - Q=384 - 635 m3/hod, 60kPa

PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO DEŠŤOVÝCH VOD - Q=10,00 l/s, H=6,10m

TECHNOLOGIE SOUPROUDNĚ PROTÉKANÉHO DOSAZOVÁKU

ČERPADLO INTERNÍ RECIRKULACE-NITRIFIKACE II - Q=23,0 l/s, H=2,30m

PONORNÉ ČERPADLO VRATNÉHO KALU - Q=7,5 - 15,00 l/s, H=2,50 m
INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR DN125 Qmax.=15,0 l/s

1.4 PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO ODPADNÍCH VOD-Q=55,0 l/s

4.2 TECHNOLOGIE SOUPROUDNĚ PROTÉKANÉHO DOSAZOVÁKU

1.3.1 DESKOVÉ ŠOUPĚ S ELEKTROPOHONEM DN 200
1.3.2 DESKOVÉ ŠOUPĚ S ELEKTROPOHONEM DN 200
1.3.3 DESKOVÉ ŠOUPĚ S ELEKTROPOHONEM DN 200
1.3.4 DESKOVÉ ŠOUPĚ S ELEKTROPOHONEM DN 200

1.5.1 ŠOUPĚ S ELEKTROPOHONEM DN 400

1.3.5 INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR DN250-Qmax.=55,0 l/s

VRTULOVÉ PONORNÉ MÍCHADLO-DENITRIFIKACE II-LINKA 1-VRTULE Ø550mm-323 1/min
VRTULOVÉ PONORNÉ MÍCHADLO-DENITRIFIKACE I-LINKA 2-VRTULE Ø550mm-323 1/min
VRTULOVÉ PONORNÉ MÍCHADLO-DENITRIFIKACE II-LINKA 2-VRTULE Ø500mm-323 1/min
VRTULOVÉ PONORNÉ MÍCHADLO-DENITRIFIKACE III-VRTULE Ø550mm-323 1/min

4.5
4.6

PONORNÉ ČERPADLO PLOVOUCÍCH NEČISTOT - Q=2,7 l/s, H=3,00 m
PONORNÉ ČERPADLO PLOVOUCÍCH NEČISTOT - Q=2,7 l/s, H=3,00 m

4.3.2 DESKOVÉ ŠOUPĚ S ELEKTROPOHONEM DN 125
4.4
4.4.1

PONORNÉ ČERPADLO VRATNÉHO KALU - Q=7,5 - 15,00 l/s, H=2,50 m
INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR DN125 Qmax.=15,0 l/s

4.4.2 DESKOVÉ ŠOUPĚ S ELEKTROPOHONEM DN 125

NAVRHOVANÁ TECHNOLOGIE VZT

KL3 UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 125 S ELEKTROPOHONEM-DEŠŤOVÁ ZDRŽ
KL4 UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 125 S ELEKTROPOHONEM-NITRIFIKACE II
KL5 UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 125 S ELEKTROPOHONEM-NITRIFIKACE II

KL2 UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 125 S ELEKTROPOHONEM-REGENERACE I-LINKA II
KL1 UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 125 S ELEKTROPOHONEM-REGENERACE I-LINKA I

KLKL
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KL10
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5.22

1.3.1 
1.3.3

1.3.2
1.3.4

1.5.1

1.6 INTEGROVANÉ HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ-ČESLE A LP- Q=55,0 l/s

3.3-9 NEOBSAZENO

ZAHUŠTĚNÉHO PŘEBYTEČNÉHO KALU

5.15 PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO NA PŘEBYTEČNÝ KAL DO ZAHUŠŤOVAČE
5.16 PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO NA ZAHUŠTĚNÝ PŘEBYTEČNÝ KAL NA ODVODNĚNÍ
5.17

D-N-1P DMYCHADLOVÝ AGREGÁT - NITRIFIKACE II - Q=384 - 635 m3/hod, 60kPa

D-R-1P DMYCHADLOVÝ AGREGÁT - REGENERACE I-LINKA I - Q=163,0 m3/hod, 60kPa
D-R-2P DMYCHADLOVÝ AGREGÁT - REGENERACE I-LINKA II - Q=163,0 m3/hod, 60kPa

D-KN-1P DMYCHADLOVÝ AGREGÁT - USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ ZAHUŠTĚNÉHO KALU - Q=415,0 m3/hod, 60kPa
D-KN-2P DMYCHADLOVÝ AGREGÁT - USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ ZAHUŠTĚNÉHO KALU - Q=415,0 m3/hod, 60kPa

ŽLABOVÝ DOPRAVNÍK - 250x5000mm, sklon 20°

5.155.16

FM

DN 100
KL

D-R-Z

KL

D-KN-2P

KL11

D-R-Z DMYCHADLOVÝ AGREGÁT - REGENERACE I-LINKA II - Q=163,0 m3/hod, 60kPa

BIO FILTR

Q=10 000 m3/hod
ODVĚTRÁNÍ OBJEKTŮ ČOV

FM
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320,38

ČERPACÍ JÍMKA

318,33

DN 150

321,38320,88

ROZDĚLOVACÍ
OBJEKT IV.

ČISTOPIS Ing.T.DARIVČÁK14.08.2020

Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.
autorizovaná projekční a inženýrská kancelář
362 14 Kolová 2
IČO: 11386096, DIČ: CZ5809181037
tel.: +420 353 228 222, fax.: +420 353 232 751
Držitel certifikátu ISO 9001®

DN 50

DN 600

1.2

ŠACHTA Š2LAPÁK  ŠTĚRKU

319,07

DN 600

1.1

1.1a 1.1b

D
N

 2
0

D
N

 2
0

ROZVADĚČ
RSČHLS3

1.1a STROJNÍ ČESLE HRUBÉ Qmax=250 l/s, PRŮLINY 40mm
1.1b LIS NA SHRABKY ŠNEKOVÝ, KAPACITA 2,0m3/h

PONORNÉ ČERPADLO DO VRTU-PROVOZNÍ VODA- Q=3,00l/s, H=9,60 m, Pn=0,75 kW
ATS-PROVOZNÍ VODA - Qmax=4,50l/s, H=60,0 m, Pn=1,50 kW5.18

AKUMULACE 1m3

5.18

ATS

DN 65

DN 65

DN 65

DN 65

MĚŘENÍ NA ODTOKU
PARSHALLUV ŽLAB

Q=0,78 - 54,6 l/s

ŠACHTA Š1

DN 400
PŘÍTOK ODPADNÍ

VODY DO ČOV

SVOZU ODPADNÍCH VOD 
ČERPACÍ STANICE 

1.19
MÍCHADLO

1.20

1.21 ČESLICOVÝ KOŠ

DN 100

DOVOZ SPLAŠKŮ
FEKAVOZEM

1.18

D
N

 1
00

STANICE PRO PŘEJÍMKU
ODPAD.VOD Z FEKA VOZŮ

V=10,00m3 319,05

317,95 max.hl.

315,70 dno

DN 80

1.18 STANICE PRO PŘEJÍMKU ODPADNÍCH VOD Z FEKA VOZŮ
1.19 PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO ODPADNÍCH VOD Q=5,4 l/s, H=2,60m, Pn=1,1kW 
1.20 PONORNÉ MÍCHADLO O PRŮMĚRU VRTULE 210 mm, Pn=0,75kW

ČESLICOVÝ KOŠ SE ZADNÍM NÁTOKEM, NA SPOUŠTĚCÍM ZAŘÍZENÍ1.21
PŘENOSNÉ OTOČNÉ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ S PATKOU NOSNOST 150 kg1.22
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